Hochpraziser Temperaturfihler 0614 0235

Produktinformation de
Hochpréaziser Temperaturfuhler fur den Einsatz in der Qualitatssicherung, Kalibrier-
dienstleistungen und Labors. AnschlieBbar an die ProfessionallLine Geréate testo 735.
Technische Daten
Eigenschaft Werte
Minimale Eintauchtiefe 90 mm
Maximale Eintauchtiefe 220 mm
Messbereich -80...+300. °C
Messgenauigkeit 0.3 °C (-80...-40.01 °C)*
+(0.1 °C + 0.05 % v. Mw.) (-40...0 °C)*
+0.05 °C (0.01...+100° C)*
+(0.05 °C + 0.05 % v. Mw.) (+100,01...+300 °C)
* +1 Digit, gliltig fiir Handgrifftemperatur (Elektronik) von +22 °C
Betriebstemperatur -10...+60°C
Displayauflosung 1/1000 (-80...4+300 °C)
testo 735
Highly accurate temperature probe 0614 0235
Product information en

Highly accurate temperature probe for applications in quality assurance, calibration

services and laboratories. Can be connected to testo 735 ProfessionallLine instruments .

Technical data

Parameter Values
Minimum immersion depth 90 mm
Maximum immersion depth 220 mm
Measurement range -80...+300°C

Measurement accuracy

0.3°C (-80...-40.01 °C)*

+(0.1 °C + 0.05 % of reading) (-40...0 °C)*

+0.05 °C (0.01...+100° C)*

+(0.05 °C + 0.05 % of reading) (+100,01...+300 °C)*
* +1 digit, valid for handle temperature (electronics)
of 22 °C

Operating temperature

-10...+60°C

Display resolution
testo 735

1/1000 (-80...+300 °C)




Sonde précise de température 0614 0235

Informations produit fr

Sonde précise de température pour des applications “assurance qualité”, étalonnage et
laboratoire. Peut étre connectée au testo 735 de la ligne compacte / pro.

Caractéristiques techniques

Paramétres Valeurs

Profondeur d’immersion min. 90 mm

Profondeur d’immercion max. 220 mm

Etendue de mesure -80...+300 °C

Précision 0.3 °C (-80...-40.01 °C)*

+(0.1 °C + 0.05 % de la lecture) (-40...0 °C)*

+0.05 °C (0.01...+100° C)*

+(0.05 °C + 0.05 % de la lecture) (+100,01...+300 °C)*

* +1 digit ; vaut pour une température de la poignée (électronique) de 22 °C

Température d’utilisation (indicateur) —-10...+60 °C

Résolution affichage
testo 735

1/1000 (-80...+300 °C)

Sonda de temperatura de elevada exactitud 0614 0235

Informacion de producto es

Sonda de temperatura de elevada exactitud para aplicaciones en gestion de calidad,
servicios de calibracion y laboratorios. Se puede conectar a los instrumentos de la Clase
Profesional testo 735.

Datos técnicos

Sonda per temperatura a elevata precisione 0614 0235

Istruzioni operative it

Sonda per temperatura, a elevata precisione, per le seguenti applicazioni: assicurazione
qualita, servizi di taratura e laboratori. Pud essere collegata agli strumenti della linea Pro-
fessional testo 735.

Dati tecnici

Parametro Valori
Profondita di immersione minima 90 mm
Profondita di immersione massima 220 mm

Campo di misura
Precisione di misura

-80...+300 °C

0.3°C (-80...-40.01 °C)*

+(0.1 °C + 0.05 % del v.m.) (-40...0 °C)*

+0.05 °C (0.01...+100° C)*

+(0.05 °C + 0.05 % del v.m.) (+100,01...+300 °C)*

* +1 digit, valido per una temperatura dell'impugnatura (circuito elettronico) di 22 °C
-10...+60 °C

1/1000 (-80...+300 °C)

Temperatura di lavoro

Risoluzione del display
testo 735

Sonda de temperatura de alta precisao
0614 0235

Informacao do Produto pt

Sonda de temperatura de alta precisédo para aplicagdes em controlo de qualidade,
servicos de calibracdes e laboratérios. Pode ser conectada ao testo 735 Instrumento da
classe Profissional.

Dados técnicos

Parametro Valores
Profunidad minima de inmersién 90 mm
Profundidad maxima de inmersion 220 mm

Rango de medicion -80...+300 °C

Exactitud en la medicion 0.3 °C (-80...-40.01 °C)*

+(0.1 °C + 0.05 % del valor medido) (-40...0 °C)*

+0.05 °C (0.01...+100° C)*

+(0.05 °C + 0.05 % del valor medido) (+100,01...+300 °C)*

* +1 digito para temperatura del mando (sistema electrénico) de 22 °C
-10...+60 °C

1/1000 (-80...+300 °C)

Temperatura de funcionamiento

Resolucion en el visualizador
testo 735

Parametro Valores

Profundidade minima de imerséo 90 mm

Profundidade maxima de imersao 220 mm

Gama de medicao -80...+300 °C

Exactidao 0.3 °C (-80...-40.01 °C)*

+(0.1°C + 0.05 % do v.m.) (-40...0 °C)*

+0.05 °C (0.01...+100° C)*

+(0.05 °C + 0.05 % do v.m.) (+100,01...+300 °C)*

* +1 digito, valido para a temperatura da pega (eletronica) de 22 °C

Temperatura de funcionamento -10...+60 °C

Resolugéo do visor
testo 735

1/1000 (-80...+300 °C)
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